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מסכי אוויר

פאנל קדמי במבנה רשת משושים, הכולל  	

בקרה דיגיטלית וכיסוי מתכת דק ועמיד 

בפני קורוזיה.

הפעלה באמצעות שלט רחוק או מתג  	

מגע לכוונון מהירות האוויר )גבוהה/

נמוכה(.

מנוע בהתאמה אופטימלית ופעולה אמינה,  	

עד 5,000 שעות פעולה ללא נזקים.

גובה התקנה: 2.5-3.5 מ' 	

נתונים טכניים
תדירות מק"ט

)הרץ(

מתח 
)V(

הספק כניסה 
מרבי בוואט

נפח אוויר 
)מ"ק/שעה(

מהירות 
אוויר 

)מ'/שנייה(

רעש 
)dB(

משקל 
נקי )ק"ג(

מסך אוויר 90 ס"מ 

+ שלט
21099909050/60220110 | 1601100 | 14009-115710

מסך אוויר 90 ס"מ 

מחוזק + שלט
21009909050/60220140 | 1901300 | 160015-205910

מסך אוויר 100 ס"מ 

+ שלט
21009910050/60220130 | 1801300 | 16009-115810.5

מסך אוויר 120 ס"מ 

+ שלט
21119912050/60220150 | 2001600 | 19009-115812

מסך אוויר 120 ס"מ 

מחוזק + שלט
21009912050/60220220 | 1701800 | 210015-206012

מסך אוויר 150 ס"מ 

+ שלט
21009915050/60220180 | 2302000 | 25009-115913.5

מסך אוויר 150 ס"מ 

מחוזק + שלט
21009915550/60220200 | 2502500 | 280015-206213.5

מסך אוויר 180 ס"מ 

+ שלט
21189900050/60220250 | 3002600 | 32009-116015

מסך אוויר 200 ס"מ 

+ שלט
21009920050/60220300 | 3502900 | 36009-116117


